Connecteurs de raccordement des cibles
dasrivée aux bormes du compleur

Guve aves fond Flating support appareils

Cibles souples de Baison
compeur/dsjoncieur

Trappe d'acces
— zone NF G 15-100
Bouchon d'isolation Zone NF G 15-100 Emplacement
classe 2 compteur

Platine + disjoncteur

Kit Platine + disjoncteur
Monophasé / LINKY

Réf. KPDO1

Kit Platine et disjoncteur
Monophasé / LINKY 2:
« Connecteurs de raccordement 16
mm’

« Rail DIN de fixation monté

Disjoncteur bipolaire :
- différentiel sélectif
« 15/45 A
« 500 mA
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Industrie

@ Caractéristiques Platine

Largeur: 250 mm

Hauteur : 225 mm

Profondeur : 45 mm

Poids : 665 g

Matiere : Matériaux synthétiques blancs auto
extinguibles

@ Caractéristiques Disjoncteur

Largeur:71 mm
Hauteur: 198 mm
Profondeur:76 mm
Poids:485 g

@ Normes

o« NFC 15100 A5 06/2015 et NFC 14100

o CODET ENEDIS 6981155 (Platine
Monophasée)

» CODET ENEDIS 6930061 (Disjoncteur
Monophasé 15/45)
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